
 

VX136-105Q 
(Vogelsang) 

 

 

Самовсмоктуючий роторний насос для промислового використання та сільського господарства. 
Ротори геометрії HiFlo забезпечують безпульсаційну перекачку. Торцеві механічні ущільнення валів 
зібрані в картридж.  
Привід: від валу трактора, гідравлічний, електричний від 5 до 22 кВт. 
Насоси зручні в сервісі без демонтажу з трубопроводу та надійний в експлуатації. 
Діапазон продуктивності 7-90 м3/год при обертах валу від 60 до 800 об/хв      
                 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель 
Робочий об'єм Макс. тиск Продуктивність перекачки Оберти 

л Бар л/хв м3/год об/хв 

VX136-105Q 1.9 10 1520 91 800 
    

Ротори - прямі 2-лопаті / HiFlo чотири лопатеві 
- NBR / EPDM / FPM / CSM / Сталь. 

Розмір прохідного 
твердого тіла: ∅ 48 мм 

Вали ∅ 60 мм  Діаметр з’єднань: ∅ 5” – 6” (125 -150 мм) 

Ущільнення Торцеві механічні ущільнення Глибина всмоктування: 8 метрів 

Корпус Чугун GG-25, вкритий полімерною фарбою Вага:  150 кг 

Основні сфери використання насосів VX136-105Q  Vogelsang: 
• Цукрова меляса, утфель, інші цукропродукти; 
• Стічні води, каналізаційні стоки, шлами; 
• Біосубстрат біогазових установок; 
• Відходи виновиробництва, виноградна мезга; 
• КАС, паливо-мастильні матеріали, інше. 

Представник заводу в Україні: 
ТОВ "ВКФ Агротех Консалт" 

 
+38 097 455 3255, +38 067 407 0456 

Веб-сайт: www.agrotex.info 
E-mail: office@agrotex.info 

http://www.agrotex.info/

